
Gemini G-5040, la solución bióptica modular

El Gemini de Scantech es un escáner bióptico de alto rendimiento para entornos

de lÌneas de cajas de alta capacidad. Gracias a su concepto modular, el Gemini

consigue una solución altamente flexible y económica. Una de las grandes ven-

tajas de la modularidad es la posibilidad de una lectura continua, o lo que es lo

mismo, un tiempo de inactividad nulo. En el caso improbable de que fallase uno

de los escáners, el otro seguirá funcionando independientemente, manteniendo

la caja en servicio y el cliente satisfecho. El Gemini es ideal para hipermercados,

supermercados y tiendas de descuento. Siga los pasos de las principales cade-

nas y experimente las ventajas de un escáner bióptico modular.
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Información general
El Gemini de Scantech es una solución modular bióptica única. Con la garantÌa de dos tramas de escaneado

en barrido totalmente optimizadas, el Gemini combina lo mejor de dos mundos: El Pollux P-4010 para la lec-

tura vertical y el Castor C-5010 para la horizontal.

Diseñado desde el punto de vista del  detallista, la solución de escaneado de doble plano del Gemini ofrece

varias ventajas, incluyendo: reducción del cansancio del operador, aumento de la productividad, reducción de

tiempo en la caja y mejora del servicio al cliente.

Posibilidad de ampliación
Muchos detallistas que ya utilizan el escáner Pollux P-4010 o el Castor C-5010 pueden mejorar el rendi-

miento en la caja añadiendo bien un Pollux o un Castor, protegiendo de esta forma su inversión posterior.

°No necesita comprar un nuevo escáner bióptico, amplÌe simplemente su solución actual!

Lectura de códigos de barras dañadosGracias al software STAR especialmen-

te desarrollado, el Gemini puede leer fácilmente códigos truncados, dañados y de inferior calidad. La inteli-

gencia extraordinaria de reconstitución de códigos permite al Gemini reconstruir códigos dañados.

Ergonomía
El Gemini le ofrece la posibilidad de instalar los escáners completamente ajustados al espacio de su mos-

trador, asegurando la mejor ergonomÌa del entorno de trabajo de su cajero. El Gemini es, además, la solu-

ción bióptica más plana  y reducida cumpliendo con cualquier requisito ergonómico especÌfico.

Dimensiones profundo: 70 mm • ancho: 210 mm •

largo: 183 mm • peso: 1,2 kg // • profundo: 75 mm •

ancho: 205 mm • largo: 240 mm • peso: 2,5 kg

Interfaces dobles RS232C - OCIA • IBM RS485 -

Emulación Teclado Sistema eléctrico voltaje de sumi-

nistro eléctrico: 100 - 240 Vca, 50/60 Hz Sistema

óptico fuente de luz: diodo de láser visible 670 nm 10

direcciones de lectura, trama de lectura de 35 lÌneas • velo-

cidad de lectura: 3500 lÌneas por segundo • profundidad del

campo de lectura : 300 mm Ambiente operacional

0°C hasta 40°C • humedad relativa hasta 95% (no con-

densada) Códigos soportados EAN/UPC/JAN

Incluyendo AddOn • código 128 • EAN 128 • código 39 •

código 32 • codabar • entrelazado 2/5

Compatibilidad compatible con EAS

Seguridad El Gemini G-5040 cumple con:

• seguridad de láser IEC 825-1 (1993) Clase I, U.S.

21CFR1040 Clase IIa

• seguridad eléctrica EN 60950 (segunda edición),

UL1950 (tercera edición), c-UL (conforme a

CSA22.2.950-95)

• interferencia de radio y televisión EN 55022 Clase B //

Clase A (1994), FCC parte 15 Clase A (1992)

• inmunidad de radiofrecuencia EN 50082-1 (1992)

• emisiones de corriente armónicas EN 61000-3-2 (1995)

Las especificaciones pueden ser modificadas sin
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