
La solución flexible de escaneado vertical

El Pollux es un escáner innovador para la venta al por menor de productos de

gran consumo y está  optimizado para instalaciones en vertical.

Combina un rendimiento excepcional y una enorme flexibilidad de instalación. 

El Pollux es además, famoso por su incomparable nivel de calidad. Un escáner

de Scantech no sale de  fábrica sin haber sido sometido a tres distintas 

pruebas de calidad, por lo que los escáners ID de Scantech son sinónimo de

garantÌa de durabilidad. Otra gran ventaja es la compatibilidad con EAS. 

El Pollux tiene el mayor campo de desactivación de todos los escáners verticales

del mercado, siendo  uno de los escáners más planos disponibles en este momento,

lo que facilita todavía más su instalación en mostradores ya existentes.
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Información general
El Pollux P-4010 de Scantech es el punto de referencia para la lectura vertical en supermercados e hiper-

mercados. La densa trama de escaneado del Pollux garantiza una excelente lectura omnidireccional de los

códigos de barras. El nuevo chip de descodificación Scantium de Scantech proporciona al Pollux una poten-

cia multidescifradora inigualable.

Desarrollo único
El Pollux dispone de la única y patentada tecnología poligonal Goldrush de Scantech. El oro evaporado en el

polígono lo hace ultraligero, prolonga la vida útil del motor y reduce el tiempo de activación cuando se encuen-

tra en el modo economizador de reposo. Un EPROM super rápido permite, además, optimizar el soporte lógi-

co en un abrir y cerrar de ojos.

Lectura de códigos de barras dañados
Gracias al software STAR especialmente desarrollado, el Pollux puede leer fácilmente códigos truncados y

códigos de inferior calidad, tanto a distancia como en la ventana. Incluso códigos dañados o de alimentos

congelados no representan ningún problema para la inteligencia extraordinaria de reconstitución de códigos

del Pollux.

ErgonomÌa y facilidad de uso
El Pollux tiene una construcción óptica hermética cuadridireccional única, que le permite girar dentro de la car-

casa fija del escáner. Esto garantiza una implementación ergonómica y cómoda dondequiera que se instale.

Flexibilidad
El Pollux esta disponible en dos versiones de interfaz: RS232 y OCIA o IBM RS485 y Emulación Teclado. Esto

hace muy sencilla la realización de múltiples instalaciones y la migración de un sistema PoS a otro. Dispone

de modo estándar de un puerto adicional para la conexión de un escáner portátil.

Dimensiones profundo: 70 mm • ancho: 210 mm •

largo: 183 mm • peso: 1,2 kg Interfaces dobles

RS232C - OCIA • IBM RS485 - Emulación Teclado

Sistema eléctrico voltaje de suministro eléctrico:

100 - 240 Vca, 50/60 Hz • entrada de CC al escáner

(puerto auxiliar no usado): +12 Vcc (600 mA), -12 Vcc (75

mA), +5 Vcc (350 mA) Sistema óptico fuente de luz:

diodo de láser visible 670 nm 5-campos, trama de lectura

de 20 lÌneas • velocidad de lectura: 2000 lÌnes por segun-

do • profundidad del campo de lectura: 300 mm

Ambiente operacional 0°C hasta 40°C • humedad

relativa hasta 95% (no condensada) Códigos sopor-

tados EAN/UPC/JAN Incluyendo AddOn • código 128

EAN 128• código 39 • código 32 vcodabar • entrelazado

2/5 Compatibilidad compatible con EAS

Seguridad El Pollux P-4010 cumple con:

• seguridad de láser IEC 825-1 (1993) Clase I, U.S.

21CFR1040 Clase IIa

• seguridad eléctrica EN 60950 (segunda edición),

UL1950 (tercera edición), c-UL (conforme a

CSA22.2.950-95)

• interferencia de radio y televisión EN 55022 Clase B

(1994). FCC parte 15 Clase B (1992)

• inmunidad de radiofrecuencia EN 50082-1 (1992)

• emisiones de corriente armónicas EN 61000-3-2 (1995

Las especificaciones pueden ser modificadas sin
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