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Gemini G-5040, la solution bi-optique modulaire transparent
Le Gemini de Scantech est un scanner bi-optique de haut rendement pour les
comptoirs de grande capacite. Grace a sa conception modulaire, le Gemini
offre une solution tres souple et économique. Un des grands avantages de la
modularité est la possibilité d’'une lecture continue, c’est a dire un temps d'in-
activité nul. Dans le cas improbable de défaillance d'un scanner, I'autre scanner
continuera a fonctionner indépendamment, maintenant la caisse en service et
le client satisfait. Le Gemini est idéal pour les hypermarchés, les supermarchés

et les magasins de remise. Suivez les etapes des principales chaines et décou-

vrez les avantages d'un scanner bi-optique modulaire.




Le Gemini de Scantech est une solution modulaire bi-optique unique. Avec la garantie de deux trames de lec-
ture de passage rapproché entierement optimisées, le Gemini associe les avantages des deux modeles: le
Pollux P-4010 pour la lecture verticale et le Castor C-5010 pour la lecture horizontale.

Concu du point de vue du détaillant, la solution de lecture a double plan du Gemini offre de nombreux avan-
tages, a savoir: réduction de la fatigue de I'opérateur, augmentation de la productivité, réduction du temps
en caisse et ameélioration du service offert au client.

De nombreux détaillants qui utilisent le modele Pollux P-4010 ou Castor C-5010 peuvent améliorer le ren-
dement de leur caisse en ajoutant soit un Pollux soit un Castor, protégeant ainsi leur investissement posté-
rieur. Inutile d’acheter un nouveau scanner bi-optique, agrandissez simplement votre équipement actuel!

Grace au logiciel STAR spécialement développé, le Gemini peut lire facilement les codes abimés et les codes
de qualité inférieure. Lextraordinaire intelligence de reconstitution de codes permet au Gemini de recons-
truire des codes abimeés.

Le Gemini offre la possibilité d'installer les scanners entierement adaptés a I'espace de votre comptoir, en
assurant la meilleure ergonomie du poste de travail du caissier. Il s’agit de plus de la solution bi-optique la
plus plate qui satisfait les differentes exigences ergonomigues.

specifications

Dimensions Profondeur : 70 mm e Largeur : 210 mm
e Longueur : 183 mm e Poids : 1,2 kg // ® Profondeur :
75 mm e Largeur : 205 mm e Longueur : 240 mm e Poids
1 2,5 kg Interfaces doubles RS232C - OCIA ¢ IBM
RS485 - KBW Systéme électrique voltage d'alimen-
tation électrique : 100 - 240 Vca, 50/60 Hz Systéme
optique source lumineuse : diode a laser visible 670 nm
10 directions de lecture, diode a laser visible de 35 lignes ®
vitesse de balayage : 3500 explorations / seconde e
profondeur du champ de lecture: 300 mm
Environnement De 0°C a 40°C ¢ humidité relative jus-
qu'a 95% (sans condensation) Codes supportés
EAN/UPC/JAN y compris AddOn ® code 128  EAN 128
code 39 e code 32 e codabar e entrelacement 2/5

Compatibilité compatible avec EAS

SCANTECH 1D

a Champtek company

Certifications de conformité Le Gemini G-5040

répond aux normes suivantes :

Scantech-1D BV e sécurité laser |IEC 825-1 (1993) Classe |, U.S.
21CFR1040 Classe lla

e sécurité électrique EN 80950 (deuxieme édition),
UL1950 (troisieme édition), c-UL (conforme a
CSA22.2.950-95)

e interférence de radio et télévision EN 55022 Classe B
// Classe A (1994), FCC partie 15 Classe A (1992)

info@scantech-id.com « immunité de radiofréquence EN 50082-1 (1992)

www.scantech-id.com * émissions de courant harmoniques EN 61000-3-2

(1995)

Les spécifications peuvent étre modifiées sans aucun CE
préavis.
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