
La solution souple de lecture verticale

Pollux est un scanner novateur pour la vente au détail de produits de grande

consommation et optimisé pour des installations verticales.

Il combine un rendement exceptionnel et une énorme souplesse d’installation.

Pollux est reconnu de plus pour son incomparable niveau de qualité. Les scan-

ners de Scantech sortent d’usine qu’après avoir été soumis à trois tests de

qualité différents, les scanners ID de Scantech étant par conséquent synony-

mes de garantie de durabilité. Un autre avantage de taille est la compatibilité

avec EAS. Parmi les scanners verticaux du marché, Pollux est le modèle qui a

le plus grand champ de désactivation et qui est le plus plat de tous, ce qui faci-

lite son installation sur les comptoirs.

transparant

solid

unique

POLLUX P-4010



Informations générales
Le Pollux P-4010 de Scantech est une référence pour la lecture verticale dans les supermarchés et les
hypermarchés. La trame dense de lecture du Pollux garantit une excellente lecture omnidirectionnelle des
codes-barres. La nouvelle puce de déchiffrage Scantium de Scantech confère à Pollux une puissance de
déchiffrage multiple inégalée.

Développement unique
Le Pollux dispose d’une technologie polygonale Goldrush unique et brevetée de Scantech. L’or évaporé dans
le polygone le rend ultraléger, prolonge la durée du moteur et réduit le temps d’activation lorsque le moteur
se trouve sur le mode économie d’énergie en repos. Une EPROM ultra-rapide permet de plus d’optimiser le
support logique en un clin d’œil.

Lecture de codes-barres abîmés
Grâce au logiciel STAR spécialement développé, le Pollux peut lire facilement les codes abîmés et les codes
de qualité inférieure, à distance et sur vitre. Les codes abîmés ou d’aliments congelés ne posent pas de pro-
blèmes non plus à l’extraordinaire intelligence de reconstitution de codes du Pollux.

Ergonomie et facilité d’usage
Le Pollux a une construction optique hermétique quadridirectionnelle unique qui lui permet de pivoter à l’inté-
rieur de la coque fixe du scanner. Cela garantit une implémentation ergonomique et pratique dans toutes les
installations. 

Souplesse
Le Pollux a deux versions d’interface disponibles : RS232 et OCIA ou IBM RS485 et Keyboard Wedge, ce qui
permet la réalisation simple de multiples installations et la migration d’un système PoS à l’autre. Il dispose
d’un port auxiliaire en série pour le branchement d’un scanner portable. 

Dimensions Profondeur : 70 mm • Largeur : 210 mm

• Longueur : 183 mm • Poids : 1,2 kg Interfaces

doubles RS232C - OCIA • IBM RS485 - KBW

Système électrique Voltage d’alimentation électri-

que : 100 - 240 Vca, 50/60 Hz • entrée de CC au scan-

ner (port auxiliaire non utilisé) : +12 Vcc (600 mA), -12 Vcc

(75 mA), +5 Vcc (350 mA) Système optique Source

lumineuse : diode laser visible 670 nm 5-champs, faisceau

multi-trame de 20 lignes  • Vitesse de balayage : 2000

scans / seconde • Profondeur du champ de lecture : 300

mm Environnement De 0°C à 40°C • Humidité relati-

ve à 95% (sans condensation) Codes supportés

EAN/UPC/JAN y compris AddOn • code 128 EAN 128 •

code 39 • code 32 • codabar • entrelacement 2/5

Compatibilité compatible avec EAS

Certifications de conformitè Le Pollux P-4010

répond aux normes suivantes :

• Sécurité de laser IEC 825-1 (1993) Classe I, U.S.

21CFR1040 Classe IIa

• Sécurité électrique EN 60950 (deuxième édition),

UL1950 (troisième édition), c-UL (conforme à

CSA22.2.950-95)

• Interférence radio et télévision EN 55022 Classe B

(1994). FCC partie 15 Classe B (1992)

• Immunité de radiofréquence EN 50082-1 (1992)

• Émissions de courant harmoniques EN 61000-3-2

(1995)

Les spécifications peuvent être modifiées sans 
aucun préavis.

POLLUX P-4010
spécifications

Scantech-ID BV
Amersfoortsestraat 124

3769 AN Soesterberg

Pays Bas

Tel +31 (0)33 469 84 00

Fax +31 (0)33 465 06 15

info@scantech-id.com

www.scantech-id.com


