


Informazione generale
Il Castor C-5010  Scantech è lo scanner laser dei codici a barre per la vendita al dettaglio, più sottile e 
resistente. Con il suo fantastico disegno e affidabilità sperimentata, il Castor C-5010 è ottimale per la 
scansione orizzontale. Il decodificatore Scantium Scantech garantisce una prestazione ottimale per 
molteplici lavori di decodificazione in tutte le occasioni.

Sviluppo unico
Il Castor è dotato dell’unica e brevettata tecnologia poligonale Goldrush della Scantech. L’oro evaporato nel
poligono, lo rende ultraleggero, prolunga la vita  utile del motore e riduce il tempo di attivazione quando si
trova nel modo economizzatore di riposo. Un EPROM super rapido permette, inoltre, di ottimizzare il 
supporto logico in un batter d’occhio. Grazie a una sospensione della carrozzeria, il Castor è stupendamente
protetto contro gli urti.

Lettura dei codici a barre rovinati
Grazie al software STAR sviluppato ad hoc, il Castor può leggere con facilità codici tagliati, rovinati e 
codici di bassa qualità. La sua straordinaria intelligenza di ricostruzione permette al Castor di ricostruire
codici rovinati.

Ergonomia
Il Castor è lo scanner orizzontale più sottile del mercato. La sua altezza è di appena 75 mm! Ciò garantisce 
una installazione flessibile ed ergonomica in ogni circostanza.

Flessibilità
Il Castor è disponibile in due versioni di interfaccia: RS232 e OCIA o IBM RS485 ed Emulazione Tastiera. Il Castor,
inoltre, è dotato di serie con un porto addizionale per il collegamento di altri scanners della Scantech. Può, per
esempio, essere collegato uno scanner portatile per prodotti pesanti e ingombranti.

Dimensioni profondità: 75 mm • larghezza: 205 mm 
• lunghezza: 240 mm • peso: 2,5 kg Interfacce doppie
RS232C – OCIA • IBM RS485 – Emulazione Tastiera Sistema
elettrico Voltaggio di alimentazione elettrica: 100 – 240 Vca,
50/60 Hz • entrata di CC allo scanner (porto ausiliare non usato):
+12 Vcc (510 mA) • -12 Vcc (25 mA), +5 Vcc (300 mA)
Sistema ottico sorgente luminosa: diodo a laser visibile
670 nm 5 campi, trama di lettura da 15 linee • velocità di 
lettura: 1500 linee al secondo • profondità del campo di 
lettura: 300 mm Ambiente operativo 0°C fino a 40°C 
• umidità relativa fino a 95% (non condensata) Codici
sopportati EAN/UPC/JAN Includendo AddOn • codice 128
• EAN 128 • codice 39 • codice 32 • codabar • interleaved 2/5
Compatibilità compatibile con EAS

Sicurezza Il Castor C-5010 è in regola con:
• sicurezza di laser IEC 825-1 (1993) Classe 1, U.S.

21CFR1040 Classe 2ª
• sicurezza elettrica EN 60950 (seconda edizione), UL1950

(terza edizione), c-UL (conforme a CSA22.2.950-95)
• interferenza di radio e televisione EN 55022 Classe B

(1994). FCC parte 15 Classe A (1992) 
• immunità di radiofrequenza EN 50082-1 (1992)
• emissioni di corrente armoniche EN 61000-3-2 (1995)
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