


Informazione generale
Il Gemini della Scantech è una soluzione modulare biottica unica. Con la garanzia di due trame di lettura 
a scansione del tutto ottimizzate, il Gemini combina il meglio dei due mondi: il Pollux P-4010 per la lettura
verticale e il Castor C-5010 per quella orizzontale.Disegnato dal punto di vista del venditore al dettaglio, 
la soluzione di scansione a doppio piano del Gemini offre vari vantaggi, includendo: la riduzione della 
stanchezza dell’operatore, l’aumento della produttività, lo snellimento del tempo di attesa in cassa e un 
miglior servizio al cliente.

Possibilità di ampliamento 
Molti venditori al dettaglio che già usano degli scanners Pollux P-4010 o il Castor C-5010 possono 
migliorare l’efficacia della propria cassa affiancandovi  un Pollux o un Castor, proteggendo in questo modo il
proprio successivo investimento. Non c’è bisogno di comprare un nuovo scanner biottico, basta ingrandire la
sua soluzione attuale!

Lettura dei codici a barre rovinati
Grazie al software STAR sviluppato ad hoc, il Gemini può leggere facilmente codici tagliati, rovinati e di bassa
qualità. La sua straordinaria intelligenza di ricostruzione permette al Gemini di ricostruire i codici rovinati.

Ergonomia
Il Gemini Le offre la possibilità di installare gli scanners completamente adattati allo spazio del suo banco
vendita, assicurando la miglior ergonomia dell’ambiente di lavoro della sua cassiera. Il Gemini è, inoltre, 
la soluzione biottica più sottile che è in regola con qualsiasi requisito ergonomico specifico.

Dimensioni profondità: 70 mm • larghezza: 210 mm •
lunghezza: 183 mm • peso: 1,2 kg // • profondità: 75 mm
• larghezza: 205 mm • lunghezza: 240 mm • peso: 2,5 kg
• Interfacce doppie RS232C – OCIA • IBM RS485 –
Emulazione Tastiera Sistema elettrico Voltaggio di 
alimentazione elettrica: 100 – 240 Vca, 50/60 Hz Sistema
ottico sorgente luminosa: diodo a laser visibile 670 nm 
10  direzioni di lettura, trama di lettura da 35 linee • velocità 
di lettura: 3500 linee al secondo • profondità del campo di 
scansione: 300 mm Ambiente operativo 0°C fino a 
40°C • umidità relativa fino a 95% (non condensata) Codici
sopportati EAN/UPC/JAN Incluso AddOn • codice 128 • EAN
128 • codice 39 • codice 32 • codabar • interleaved 2/5
Compatibilità compatibile con EAS

Sicurezza Il Gemini G-5040 è in regola con:
• sicurezza di laser IEC 825-1 (1993) Classe 1, U.S.

21CFR1040 Classe 2ª
• sicurezza elettrica EN 60950 (seconda edizione), UL1950

(terza edizione), c-UL (conforme a CSA22.2.950-95)
• interferenza di radio e televisione EN 55022 Classe B //

Classe A (1994), FCC parte 15 Classe A (1992)
• immunità di radiofrequenza EN 50082-1 (1992)
• emissioni di corrente armoniche EN 61000-3-2 (1995)
Le specifiche possono essere modificate 

senza preavviso.
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