


Informazione generale
Lo Scantech Nexus N-3030 rappresenta il futuro degli scanners di presentazione. Il campo di lettura da 
7 indirizzi genera una amplia area con una trama da 24 linee, assicurando una perfetta risoluzione 
onnidirezionale. Il nuovo chip decodificatore della Scantech, Scantium MMX, permette al Nexus una capacità
decodificatrice imbattibile.

Sviluppo unico
Il Galaxy è dotata di una unica e brevettata tecnologia poligonale Goldrush della Scantech. L’oro evaporato nel
poligono, lo rende ultraleggero, prolunga la vita utile del motore e riduce il tempo di attivazione quando si
trova nel modo economizzatore di riposo. Un EPROM super rapido permette, inoltre, di rendere ottimale il
supporto logico in un batter d’occhi.

Lettura dei codici a barre rovinati
Grazie al software STAR specialmente sviluppato, il Nexus può leggere facilmente i codici tagliati, rovinati 
e di più bassa qualità. Gli stessi codici a barra degli alimenti congelati o stampati mali possono essere letti
grazie alla straordinaria intelligenza di ricostruzione dei  codici. Il Nexus è così il riferimento nella lettura dei
codici EAN/UPC AddOn.

Ergonomia e maneggevolezza
Il Nexus  può essere installato fisso sul banco oppure sul suo piede flessibile e girevole. Il piede può essere 
inclinato e girare per adattarsi alla posizione voluta dall’operatore e rendere ottimale il proprio uso. Questo piede
permette di collocare il filo attraverso il banco in modo tale che sia più facile e sicuro.

Adattabilità
Il Nexus è dotato di due versioni di interfaccia: RS232/OCIA o IBM RS485/Emulazione Tastiera e USB. 
Ciò permette il suo collegamento a molteplici sistemi di punto di vendita come pure una facile migrazione da un 
sistema all’altro. È dotato inoltre di serie di un porto ausiliare per il collegamento di uno scanner manuale, 
come pure di una antenna di disattivazione EAS per l’uso di sistemi di sicurezza RF.

Dimensioni profondità: 61 mm • larghezza: 135 mm 
lunghezza: 146 mm • peso: 500 gr (senza il piede: profondità
135 mm • larghezza: 135 mm • altezza: da 215 a 237 mm 
• peso : 675 gr) Interfacce doppie RS232C – OCIA IBM
RS485 – Emulazione Tastiera - USB Sistema elettrico
Voltaggio di alimentazione elettrica: 100 – 240 Vca • 50/60 Hz
entrata di DC allo scanner: 5,2 V dc ( 450 mA)o 8-16 V dc 
(3 Watt) Sistema ottico Fonte di luce: diodo a laser 
visibile 630-670 nm con 7 indirizzi e trama di lettura da 24 linee
• Velocità di lettura: 2480 linee al secondo • Profondità del
campo di lettura: 300 mm Ambiente operativo 0°C
fino a 40°C • umidità relativa fino a 95%  RH(non condensata)
Codici sopportati EAN/UPC/JAN Includendo AddOn 
• codice 128 • EAN 128 • codice  39 • codice  93 • codice  32
(It. Pharmacode) • codabar interleaved 2/5 Compatibilità
compatibile con EAS

Sicurezza Il Nexus N-3030  è in regola con:
• sicurezza di laser IEC 825-1 (1993) Classe I, U.S. CDRH:

21CFR1040 Classe IIa
• sicurezza elettrica EN 60950 (seconda edizione), UL1950, 

c-UL (in conformità con CSA22.2.950)
• interferenza di radio e televisione EN 55022 Classe B

(1994). FCC parte 15 Classe B (1992) 
• immunità di radiofrequenza EN 50082-1 (1992)
Le specifiche possono essere modificate 

senza preavviso.
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