


Informazione generale
Il Pollux P-4010  Scantech è il punto di riferimento per la lettura verticale nei  supermercati e ipermercati.
Il denso schema di scansione del Pollux garantisce una lettura ottimale omnidirezionale dei codici 
a barre. Il nuovo chip di decodificazione Scantium Scantech proporziona al Pollux una potenza 
multidecodificatrice inestimabile.

Sviluppo unico
Il Pollux è dotato dell’unica e brevettata tecnologia poligonale Goldrush Scantech. L’oro evaporato nel 
poligono lo rende ultraleggero, prolunga la vita utile del motore e riduce il tempo di attivazione quando si 
trova in "sleep-mode". Un EPROM super rapido permette, inoltre, di ottimizzare il supporto logico in un 
batter d’occhio. 

Lettura dei codici a barre rovinati
Grazie al software STAR progettato ad hoc, il Pollux può leggere facilmente codici tagliati e quelli di bassa
qualità, sia a distanza sia nella finestra. Gli stessi codici rovinati o quelli degli alimenti congelati non creano
nessun problema alla straordinaria intelligenza ricostruttiva dei codici del Pollux.

Ergonomia e maneggevolezza
Il Pollux ha una costruzione ottica ermetica quadridirezionale unica, che gli permette di girare dentro 
l’involucro fisso dello scanner. Ciò garantisce una implementazione ergonomica e comoda dovunque 
venga installato.

Flessibilità
Il Pollux è disponibile in due versioni di interfaccia: RS232 e OCIA o IBM RS485 ed Emulazione Tastiera. 
Ciò rende molto semplice la realizzazione di molteplici installazioni e la migrazione da un sistema PoS a 
un altro. Ha di serie un porto addizionale per il collegamento di uno scanner portatile.

Dimensioni profondità: 70 mm • larghezza: 210 mm 
• lunghezza: 183 mm • peso: 1,2 kg Interfacce doppie
RS232C – OCIA • IBM RS485 – Emulazione Tastiera Sistema
elettrico voltaggio di alimentazione elettrica: 100 – 240 Vca,
50/60 Hz • entrata di CC allo scanner (porto ausiliare non usato):
+12 Vcc (600 mA) • -12 Vcc (75 mA), +5 Vcc (350 mA)
Sistema ottico sorgente luminosa: diodo a laser visibile
670 nm 5-campi, trama di lettura da 20 linee • Velocità di 
lettura: 2000 linee al secondo • profondità di campo di lettura:
300 mm Ambiente operativo 0°C fino a 40°C • umidità
relativa fino a 95% (non condensata) Codici sopportati
EAN/UPC/JAN Includendo AddOn • codice 128 • EAN 128 
• codice 39 • codice 32 • codabar • interleaved 2/5
Compatibilità compatibile con EAS

Sicurezza Il Pollux P-4010 è in regola con:
• sicurezza di laser IEC 825-1 (1993) Classe 1, U.S.

21CFR1040 Classe 2ª
• sicurezza elettrica EN 60950 (seconda edizione), UL1950

(terza edizione), c-UL (conforme a CSA22.2.950-95)
• interferenza di radio e televisione EN 55022 Classe B

(1994). FCC parte 15 Classe B (1992) 
• immunità di radiofrequenza EN 50082-1 (1992)
• emissioni di corrente armoniche EN 61000-3-2 (1995)
Le specifiche possono essere modificate 

senza preavviso.
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