
L’eleganza nello scanner manuale, come riferimento.

Lo scanner Sirius S-7030 combina le qualità dello scanner da tavolo e di quello

manuale. Il suo disegno ergonomico assicura il maneggio senza nessuno sforzo e la

sua immagine non disdice in nessun ambiente. Con 20 linee, una velocità di lettura

da 1350 linee al secondo e un software di ultima generazione per la ricostruzione

di codici a barre, il Sirius garantisce la miglior resa fra gli scanners della sua 

classe. Con un semplice bottone si ottiene una sola linea di lettura oltre all’opzione

di "standby". Con la sua triplice interfaccia (RS232, Emulazione tastiera e USB), 

l’antenna standard EAS, e la semplice programmazione via FLASH, il Sirius è la 

soluzione perfetta per il punto di vendita in qualsiasi ambiente. Il suo piede flessibile

permette di collocare lo scanner in molte posizioni, ottimizzandone così l’uso. Il Sirius

è disponibile in color grigio oscuro per gli involucri e frontale rosso, oppure in color

grigio chiaro per l’involucro e il frontale grigio oscuro. Il piedino è di serie.
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Informazione generale
Con una densa maglia a cinque campi, un totale di 20 linee e 1350 linee al secondo, questo scanner di 
disegno offre la miglior resa della sua classe. La funzione di linea unica, il piedino girevole e l’antenna EAS
sono di  serie.

Costo di proprietà 
L’integrazione dell’ultima tecnologia ASIC, il più moderno software di ricostruzione dei codici, STAR e la 
possibilità di personalizzare il colore frontale, contribuiscono in modo definitivo a ridurre i costi futuri di 
attualizzazione. La nota efficienza degli scanner della Scantech con un altissimo MTBF, assicura un perfetto
funzionamento durante molti anni.

Flessibilità
Un avanzato sistema di sospensione interno, protegge il meccanismo interno contro vibrazioni e colpi. L’uso
di tecnologia a due componenti (2K) nell’iniettato, assicura il perfetto e comodo fissaggio dell’involucro da
parte dell’operatore.

Lettura dei codici rovinati 
Il Sirius può essere usato con scanner di presentazione, quando si trova collocato sul bancone e come 
scanner manuale sollevandolo dal piedino che lo blocca. Per aumentarne l’operatività, il piedino può girare
360 gradi in avanti o indietro. Il cavo determina l’interfaccia per cui un solo modello di scanner serve per
tutte le applicazioni. 

Dimensioni profondità: 85 mm • larghezza: 120 mm 

• lunghezza: 1165 mm • peso: 225 gr (piedino: 110 gr.)

Interfacce RS232C  -  Emulazione  Tastiera – USB (plus power)

Sistema elettrico voltaggio  d’alimentazione elettrico: 8-16

Volt (2 W) • Power of Terminal (POT) o PSU 5 V, 350 mA

Sistema ottico fonte di luce: diodo a laser visibile 630-

670 nm con 5 indirizzi e trama di lettura da 20 linee • velocità

di lettura: 1350 linee al secondo • profondità del campo di 

lettura: 200 mm/ 8 pollici Ambiente operazionale 0°C

fino a 40°C • umidità relativa fino a 95% RH( non condensata)

Codici sopportati EAN/UPC/JAN Comprendendo AddOn 

• Codice/EAN 128 • codice 39 • codice  93 • codice 32 (It.

Pharmacode ) • MSI/Plessey • codabar • intrecciato  2/5

Sicurezza Il SIRIUS S-7030  è in regola con:

• sicurezza di laser IEC 825-1 (1993) Classe I, U.S. CDRH:

21CFR1040 Classe  II

• sicurezza elettrica  EN 60950 (seconda edizione), UL1950,

c-UL (conforme a CSA22.2.950)

• Compatibilità EM 

• Il Sirius S-7030 è in regola con tutti i più attuali e rilevanti

standards EM

Le specifiche possono essere modificate 

senza preavviso.
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