


Informazione generale
Con una densa maglia a cinque campi, complessivamente 20 linee e 1350 linee al secondo, questo scanner
offre il miglior risultato della sua classe. Il cavo standard di 1 metro, Ł dotato di un connettore femmina
RJ45. L�angolo tagliato di uno dei suoi laterali permette l�uscita del cavo senza aumentare il volume dello scanner.

Costo di proprietà
L�integrazione dell�ultima tecnologia ASIC e il piø moderno software di ricostruzione di codici, STAR, 
contribuiscono de�nitivamente a far scendere i futuri costi di attualizzazione. La già nota ef�cienza degli 
scanner Scantech con un altissimo MTBF, assicura un perfetto funzionamento durante molti anni. 

Qualità e Durata
L�involucro del tutto sigillato dello Spica evita l’entrata della polvere e dello sporco. ¨ fabbricato inoltre 
in ABS/Policarbonato, per cui presenta le massime garanzie di solidità.

Flessibilità
Lo scanner Spica può essere montato in diversi modi:
Lo scanner Spica può essere montato in diversi modi:
� con quattro viti montandolo dalla parte posteriore
� con un supporto a "L" e potrà essere montato in modo verticale o orizzontale
� in modo rapido con nastro adesivo a doppia faccia su qualsiasi dei suoi sei lati
� con un supporto per fermarlo sulla sua parte frontale
Il color nero lo rende invisibile attraverso il visore dell�applicazione dove Ł integrato. I laterali sono rettangolari
con gli angoli abbassati, per rendere piø facile la sua integrazione su 2 o 3 facce.

Dimensioni profondità: 54 mm � larghezza: 76 mm
lunghezza:  112  mm � peso: 240 gr  Interfacce RS232C
-  Emulazione Tastiera � USB (plus power) Sistema elettrico
Voltaggio di alimentazione di corrente: 8-16 Volt (2 W ) �  Power
of Terminal (POT) o PSU 5 V, 350 mA Sistema ottico Fonte
di luce: diodo a  laser visibile 630-670 nm con 5 indirizzi e trama
di lettura a 20 linee � velocità di lettura: 1350 linee al secondo
profondità del campo di lettura: 200 mm/ 8 pollici Ambiente

operazionale 0°C �no a 40°C � umidità relativa �no a 95%
RH(non condensata) Codici sopportati EAN/UPC/JAN
Includendo AddOn � Codice/EAN 128 � codice 39 � codice 93 
� codice 32 (It. Pharmacode) � MSI/Plessey � codabar � intrecciato 2/5

Sicurezza Lo SPICA S-9010  Ł in regola con:
� sicurezza di laser IEC 825-1 (1993) Classe I, U.S. CDRH:

21CFR1040 Classe II
� sicurezza elettrica EN 60950 (seconda edizione), UL1950, 

c-UL (conforme a CSA22.2.950)
� Compatibilità EM 
� Lo Spica S-9010 Ł in regola con tutte le piø attuali e rilevanti

standards EM
Le speci�che possono essere modi�cate 

senza preavviso.
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